Codice Articolo: 23.8844.99

Breve descrizione del prodotto:

Camino di scarico con ventilatore NABERTHEM

Informazioni aggiuntive:

= Prodotto padre: 23.8844.99

Descrizione

Camino di scarico
Il camino di scarico convoglia i gas e i vapori provenienti dal bocchettone di scarico e li devia verso I'alto.

Camino di scarico con ventilatore

| gas di scarico che si formano vengono meglio evacuati dal forno e deviati. | controller B500 - P580 possono
essere utilizzati per commutare automaticamente il camino di scarico con ventilatore (non per i modelli L(T)
15..,L1/12, LE 1/11, LE 2/11). *

Catalizzatore con ventilatore

| componenti organici vengono puliti cataliticamente a circa 600 ° C, suddivisi in anidride carbonica e vapore
acqueo. Gli odori irritanti vengono quindi ampiamente eliminati. | controller B500 - P580 possono essere
utilizzati per commutare automaticamente il catalizzatore (non per i modelli L 1/12, LE 1/11, LE 2/11). *

Il catalizzatore con ventilatore e dotato di due connettori, uno dei quali collegato al forno e I'altro
all’alimentazione elettrica. Per i modelli LE 6 - LE 24 & necessaria una scatola aggiuntiva per I'accensione e lo
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spegnimento.

*Avvertenza: Se si utilizzano altri controller € necessario ordinare anche un cavo adattatore per il
collegamento a una presa separata. L'apparecchio si attiva inserendo la spina.
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