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Analizzatore di umidita HE53 54g 1mg a lampada alogena METTLER TOLEDO
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Codice Articolo: 30100246

Breve descrizione del prodotto:

Analizzatore di umidita HE53 54 g 1 mg a lampada alogena METTLER TOLEDO

Informazioni aggiuntive:

= Portata (g): 54

= Risoluzione MC (%): 0,01

= Intervallo minimo di umidita consigliato (% MC): 1

= Ripetibilita (sd) con campione da 2 g: 0,15 %

= Ripetibilita (sd) con campione da 10 g: 0,05 %

= Incrementi di temperatura: 1°C

= Flessibilita applicativa: Bassa

= Modalita di visualizzazione: % AM, % AD, % DC, % MC, g
= Archiviazione dei metodi (max.): 1

» Lingue: Inglese

= Test e regolazione: Peso, Temperatura (100 °C/160 °C)
» Temperatura di essiccamento: 50 °C - 160 °C

» Interfacce: RS232

= Industriale: Altri | Settore alimentare

= Archiviazione dei risultati: 1

= Criteri di spegnimento: A tempo, Automatico 1 (SOC 3)
= Gestione dei risultati: Stampa su nastro

= Tensione (V): 230

= Programmi di essiccamento: Rapido | Standard
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Descrizione

L'analizzatore di umidita alogeno HE53 & una soluzione affidabile e conveniente per la determinazione del
contenuto di umidita nei campioni piu comuni esaminati ogni giorno.

Grazie alle istruzioni su schermo e alla semplice procedura in 3 passaggi, I'utilizzo € intuitivo anche per gli
operatori non specializzati.

E I'ideale per chi ha un budget limitato ma esige prestazioni affidabili.
Altri vantaggi del sistema HE53:

= Rjsultati affidabili
= Funzionamento intuitivo
= Connessione semplificata alle stampanti

Caratteristiche

= Display chiaro e luminoso

Grazie ai numeri grandi e al display LCD luminoso, le informazioni e i risultati sono ben visibili con qualsiasi
tipo di illuminazione ambientale.

= Utilizzo semplice in 3 passaggi

Chiunque puo eseguire subito I'analisi del contenuto di umidita:

1. Tarare il piatto di pesata vuoto
2. Distribuire il campione in modo uniforme
3. Premere il pulsante di avvio per ottenere i risultati in pochi minuti

= Qualita e convenienza

Il sistema HE53 & dotato di tecnologia di essiccamento alogena e di un’unita di pesata ad elevate prestazioni
che assicurano un ottimo rapporto qualita/ prezzo.

= Struttura robusta

Grazie al robusto alloggiamento in metallo e alla superficie in acciaio inossidabile, che rende piu semplici le
operazioni di pulizia, il sistema HE53 & progettato per garantire anni di prestazioni affidabili.
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