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APP. FILTRANTE IN VETRO 47 MM 300 ML

Supporti per la filtrazione su membrana a scopo di ricerca batteriologica e particellare e per la filtrazione
sottovuoto di liquidi.In vetro con setto poroso fisso per membrane diametro di 47 mm, composti da: Base in
vetro con setto poroso fisso. Imbuto in vetro della capacita di circa 300 ml. Pinza in alluminio anodizzato.
Tappo in silicone per beuta da vuoto da 1000mIPud essere utilizzato con la rampa con colonne a cono, ma
anche singolarmente su beuta da vuoto. .

In magazzino: 3

Codice Articolo: 05.8110.00

Breve descrizione del prodotto:

Apparecchio filtrante in vetro

Informazioni aggiuntive:

= Capacita (ml): 300

Codice VARIANTI Articolo
Accessori
Codice ACCESSORI Articolo
B 53.9024.99 BASE A IMBUTO VETRO SINTERIZZATO C/SETTO POROSO X APP. DI
DISPONIOIE ' ' FILTRAZIONE 47 MM
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https://www.levanchimica.it/prodotto/apparecchio-filtrante-in-vetro/
https://www.levanchimica.it/prodotto/base-a-imbuto/
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Codice

ACCESSORI Articolo

Levanchimica

NESSUNA

IMMAGINE
DISPONIBILE

04.5730.00

PINZA IN ALLUMINIO ANODIZZATO X FILTRI A MEMBRANA DIAMETRO
DI 47 MM
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https://www.levanchimica.it/prodotto/pinza/

