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Bilancia analitica EXR124 120g 0,1mg Cal. Int. Automatica Explorer
Analytical EXR OHAUS

Codice Articolo: 31059125

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia analitica EXR124 120 g 0,1 mg Cal. Int. Automatica Explorer Analytical EXR OHAUS

Informazioni aggiuntive:

Portata massima (g): 120
Risoluzione (mg): 0,1
Dimensione piatto (LxP mm): 90×90
Regolazione: AutoCal – Automatico
Peso netto (kg): 7,4
Ambiente di lavoro: da 10 °C a 30 °C, 80% UR, senza condensa
Dimensioni esterne (LxPxH mm): 393x370x230

Descrizione

La Bilancia Explorer EXR offre un’interfaccia intuitiva, prestazioni di pesata eccezionali e un design rispettoso
dell’ambiente.

Inoltre, lo strumento stabilisce uno standard rivoluzionario per le operazioni di laboratorio.

Caratteristiche
Applicazioni

Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata
dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco.

https://www.levanchimica.it/prodotto/bilancia-analitica-exr124-120g-01mg-pioneer-analytical-ohaus/
https://www.levanchimica.it/prodotto/bilancia-analitica-exr124-120g-01mg-pioneer-analytical-ohaus/


 

 

Levanchimica Srl | Tel. 080 5662100 | info@levanchimica.it | Stampato il 27 Settembre 2026 su levanchimica.it.

Display

Touchscreen TFT a colori da 7 pollici e 16,7 m con copertura in vetro.

Funzionamento

Ingresso adattatore AC: 100-240 VCA 0,5A 50-60 Hz; uscita adattatore AC: 12 VCC 1,5A.

Comunicazione

Host USB (Tipo A) x 2, dispositivo USB (Tipo C) x 1, Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Wi-Fi opzionale, dongle
Bluetooth.

Struttura

Alloggiamento in metallo, piatto di pesatura in acciaio inossidabile 316, paravento in vetro antistatico, 2
sensori touchless, spia di stato del terminale.

Caratteristiche Costruttive

Sincronizzazione dell’ora NTP, supporto per la connessione HID (Human Interface Device) a un computer senza
la necessità di driver, gestione utenti a 4 livelli e capacità del registro di sistema interno di 100.000 voci,
1.000 librerie di campioni di applicazioni.

Download

 DOCUMENTO

Scheda tecnica

https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2025/11/Specifiche.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2025/11/Specifiche.pdf

