Bilancia di precisione MA6002 6.2Kg 10mg Cal. Interna METTLER TOLEDO

Codice Articolo: 30697455

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia di precisione MA6002 6.2 Kg 10 mg Calibrazione Interna METTLER TOLEDO

Informazioni aggiuntive:

= Portata (kg): 6,2 kg

= Risoluzione:

= Pesata minima (U=1%, k=2), tipica: 1,4 g

= |nterfacce: RS232, Bluetooth (opzionale)

» Regolazione: Interna

= Piattaforma: S

= Ripetibilita, standard: 7 mg

= Tempo di stabilizzazione: 1 s

= Dimensioni piatto di pesata (Lunghezza): 180 mm x 180 mm
= Pesata minima (tipica USP 0,1%): 14 g

= Display: Touchscreen ibrido LCD

= Dimensioni (AXLxP): 100 mm x 209 mm x 354 mm

» Grado di protezione: P43

= Bilancia Approvata: No | 0,00001937 g

= Linea di bilance: MA

= Tipo di bilancia: Bilancia di precisione | 0,01620699 g

= Livello: Standard $

» Caratteristiche: Protezione con codice di accesso, Grado di protezione IP
= Classe: |
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Descrizione

La Bilancia di Precisione MA & uno strumento di alta qualita che eccelle per la sua intuitivita, facilita di
pulizia e accuratezza nei risultati. Le applicazioni integrate forniscono istruzioni semplici, mentre i calcoli
automatici e il trasferimento elettronico dei dati riducono al minimo gli errori e semplificano la
documentazione.

Grazie alle interfacce USB-A e RS232, e possibile trasferire i dati di pesata in modo rapido e senza errori a una
stampante, a un computer oppure ad un dispositivo di memorizzazione USB. Il luminoso schermo LCD offre
una risoluzione eccezionale, mentre la superficie in vetro resiste all'usura nel tempo.

Caratteristiche
Prestazioni

= Cella di pesata con compensazione della forza elettromagnetica (EMFC)
» Regolazione interna

Efficienza di funzionamento

Touchscreen ibrido LCD

10 applicazioni integrate

Analisi statistica dei dati

Gancio per pesate da sotto la bilancia
Plug and Play

Garanzia di qualita

= Omologazione OIML/NTEP
= |ndicatore di livellamento frontale
= |D campione

Gestione dei dati

2 interfacce: USB tipo A, RS232

Opzione Bluetooth

Funzione di trasferimento del peso per semplificare il trasferimento dei dati
MT-SICS

Software EasyDirect Balance

Valore duraturo

= Base in metallo, chassis superiore in PBT
= Protezione dai sovraccarichi
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= Paravento QuickLock facile da pulire
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