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Bilancia semi-micro PX85 82g 0,01mg Cal. Int. Automatica Pioneer Semi-
Micro OHAUS

Codice Articolo: 30485340

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia semi-micro PX85 82 g 0,01 mg Cal. Int. Automatica Pioneer Semi-Micro OHAUS

Informazioni aggiuntive:

Portata massima (g): 82
Risoluzione (mg): 0,01
Dimensione piatto (LxP mm): 80×80
Regolazione: AutoCal – Automatico
Ambiente di lavoro: da 10 °C a 30 °C, 80% UR, senza condensa, +5/+40
Dimensioni esterne (LxPxH mm): 321x309x209
Peso netto (kg): 4,5

Descrizione

La Bilancia Pioneer PX Semi-Micro  unisce le funzionalità di  pesata di  base a prestazioni  competitive,
offrendo elevata accuratezza e ripetibilità per applicazioni in ambienti di laboratorio, industriali e didattici.

Questo strumento è progettato intuitivamente per un funzionamento intelligente, con un display a 2 linee per
fornire informazioni aggiuntive e interfacce USB e RS232 per una facile connessione di comunicazione.

Caratteristiche
Applicazioni

Pesata  di  base,  conteggio  pezzi,  pesata  percentuale,  pesata  animale,  determinazione  della  densità,
formulazione.

https://www.levanchimica.it/prodotto/bilancia-semimicro-px85-82g-001mg-pioneer-px-ohaus/
https://www.levanchimica.it/prodotto/bilancia-semimicro-px85-82g-001mg-pioneer-px-ohaus/
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Display

Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato, seconda linea di display per fornire informazioni aggiuntive o
suggerimenti all’operatore (a matrice di punti).

Funzionamento

Adattatore CA (incluso).

Comunicazione

Dispositivo RS232 e USB (incluso), uscita dati GLP/GMP con orologio in tempo reale (eccetto versione USA).

Struttura

Base in metallo, struttura superiore in plastica, piatto in acciaio inossidabile rimovibile, paravento in vetro,
gancio integrato per la pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di taratura e capottina di protezione

Caratteristiche Costruttive

Filtri  ambientali  e  impostazioni  di  luminosità  selezionabili  dall’utente,  tara  automatica,  oscuramento
automatico, punti di taratura del campo selezionabili dall’utente, bloccaggio del software e menu di reset,
impostazioni  di  comunicazione  e  opzioni  di  stampa  dei  dati  selezionabili,  progetto  e  ID  utente  definibili
dall’operature, indicatore di sovraccarico/sottocarico tramite software, indicatore di stabilità, funzionamento in
quattro lingue.

Download
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Per questo Articolo sono disponibili i seguenti Accessori

https://dmx.ohaus.com/WorkArea/showcontent.aspx?id=4294991007
https://dmx.ohaus.com/WorkArea/showcontent.aspx?id=4294989930
https://dmx.ohaus.com/WorkArea/showcontent.aspx?id=4294989455
https://eu-it.ohaus.com/it-eu/products/balances-scales/analytical-balances/pioneer-semi-micro/electronic-balance-px85-(1)

