Codice Articolo: 22.7653.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico C-MAG MS 7 senza riscaldamento IKA

Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50
Dimensioni esterne (LxPxH mm): 220x330x105
Peso (kg): 5

Classe di protezione: IP 21

Dimensioni piastra (mm): 180x180

Velocita (rpm): 100+1500

Volume trattabile (1): 10

Descrizione

Agitatore magnetico senza riscaldamento.
Dotato di piastra di appoggio in ceramica, che offre un’eccellente resistenza chimica.

= Motore potente per agitare volumi fino a 10 litri (H20)
= Pannello di controllo rialzato per una maggiore protezione contro perdite di liquidi
= Intervallo di velocita: da 100 a 1500 rpm

Agitatore magnetico con superficie in vetroceramica ad alta resistenza.Velocita regolabile con potenziometro
con scala da 0 a 6. Pannello di controllo elevato per protezione contro perdite di liquidi. Adatto a lavorare da
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+5 a +40° C con umidita 80%. .

Codice

VARIANTI Articolo

22.7511.99

Agitatore magnetico C-MAG MS 10 s/riscaldamento (0003582600)
IKA

7
g 22.7529.99

Agitatore magnetico C-MAG MS 4 s/riscaldamento (0003582200) IKA

Download

Manuale d’uso

()

Scheda tecnica

()

Certificati
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https://www.levanchimica.it/prodotto/c-mag-ms-10/
https://www.levanchimica.it/prodotto/c-mag-ms-4/
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.7653.99-Agitatore-magnetico-0003582400-Ika-Manuale-di-istruzioni-Manuale.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.7653.99-Agitatore-magnetico-0003582400-Ika-Scheda-Tecnica.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.7653.99-Agitatore-magnetico-0003582400-Ika-Dichiarazione-di-conformita-Certificato.pdf

