
 

 

Levanchimica Srl | Tel. 080 5662100 | info@levanchimica.it | Stampato il 23 Febbraio 2026 su levanchimica.it.

Cella 2301T standard C=1 sondaT cavo (10µS…200mS) XS

– Cella con sensore di temperatura incorporato, corpo in epoxy, cavo da 1 m
– Campo di lavoro 10µS…200mS

Codice Articolo: 50004002

Breve descrizione del prodotto:

Cella 2301T standard C=1 con sonda di temperatura e cavo XS

Descrizione

Per ulteriori dettagli tecnici clicca qui

Download

Scheda tecnica

Brochure

https://www.levanchimica.it/prodotto/cella-2301t-xs/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSA6AXx-lmQRzancXtqnSaUhyB2kRxWD5qlvEfPA4UZgDQZ4a3nKQDvMi4JJhbcbg9M4I2B_0_hq5NS/pub
https://app.onpage.it/api/storage/3e1625f0add1e19a0021a6f6f4c4c1d9ced4ad58/ST_50004002_it_rev_24_10_2025.pdf
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Certificati

https://app.onpage.it/api/storage/1061336af1b70aeb71f0dcfa3171c3ff5514b0ab/XS_Sensor_Lab.pdf
https://app.onpage.it/api/storage/9245efbf2dc9f46427a2821ac3c2167572ada327/CE_XS_Conductivity%20Cells.pdf

