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COLONNA VIGREUX 20×600 MM 2-SN29/32 VETRO BORO 3.3

Caratteristiche: Colonna di frazionamento in vetro borosilicato con 2 coni smerigliati NS 29/32. Dentellatura
alternata orizzontale e obliqua. .

Codice Articolo: 01.0666.27

Breve descrizione del prodotto:

COLONNE VIGREUX DIAM. 20X600MM, CONI M/F 29/32

Informazioni aggiuntive:

Dimensioni (Ø x L mm): 20 x 600
Prodotto padre: 01.0665.27

Codice VARIANTI Articolo

01.0665.32 COLONNA VIGREUX 25×400 mm 2-SN29/32 VETRO BORO 3.3

01.0666.32 COLONNE VIGREUX DIAM. 25X600MM, CONI M/F 29/32

https://www.levanchimica.it/prodotto/colonna-di-vigreux-10/
https://www.levanchimica.it/prodotto/colonna-di-vigreux-8/
https://www.levanchimica.it/prodotto/colonna-di-vigreux/
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Codice VARIANTI Articolo

01.0667.27 COLONNE VIGREUX DIAM. 20X800MM, CONI M/F 29/32

01.0667.32 COLONNE VIGREUX DIAM. 25X800MM, CONI M/F 29/32

01.0665.27 COLONNA VIGREUX 20×200 MM 2-SN29/32 VETRO BORO 3.3

01.0665.77 COLONNA VIGREUX 20×400 MM 2-SN29/32 VETRO BORO 3.3
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