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COLONNA KM-N C/CONO X DISPOSITIVI FILTRANTI MUNITI DI TAPPO 8

Colonna KM-N Universale.Su questa colonna a forma di cono si montano apparecchi filtranti completi, infilati in
un  tappo  di  misura  #8  (generalmente  fornito  con  l’apparecchio  di  filtrazione).Esempio  di  montaggio  di
apparecchi vari:In acciaio inox di Ø 47 o 50 mm, fornibile con bicchiere da 100, 250 o 500 ml. In vetro di Ø 47
mm, fornibile con bicchieri da 100, 300,500 o 1000 ml.In vetro di Ø 90 mm, con bicchiere da 1000 ml.In
polisulfone di Ø 47 mm, fornibile con bicchiere da 300 o 500 ml. In vetro di Ø 13 mm, con bicchiere da 100,
500  o  1000  ml.In  vetro  di  Ø  25  mm,  con  bicchiere  da  15,  150  o  300  ml.  Alcuni  apparecchi  filtranti  sono
descritti  nella  sezione  05-sistemi  filtranti  per  microbiologia-imbuti  filtranti.   .

Codice Articolo: 05.8470.99

Breve descrizione del prodotto:

Colonna KM-N Universale.

Informazioni aggiuntive:

Confezione (pezzi): 1

https://www.levanchimica.it/prodotto/colonna-km-n-universale/

