Codice Articolo: 22.0580.82

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore scuotitore orbitale KS 260 basic IKA

Informazioni aggiuntive:

Velocita (rpm): 20+500
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 /50 / 45
Ampiezza oscillazione (mm): 10

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 360x420x100
Dimensioni piattaforma (mm): -

Peso (kg): 8,1

Portata massima (kg): 7,5

Timer (min): 5+50 / continuo

Descrizione

Agitatore orbitale da banco, compatto e piatto, con movimento oscillante ottimale, ideale per applicazioni di
laboratorio che richiedono affidabilita e precisione. Supporta un carico massimo di agitazione di 7,5 kg e
dispone di una piattaforma da 320 x 320 mm, adatta a diversi tipi di contenitori.

Caratteristiche principali

* Regolazione elettronica della velocita e del timer
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Display LED per una chiara visualizzazione e impostazione di velocita e tempo

Ampia gamma di accessori disponibili per I'utilizzo con contenitori di diverse forme e
dimensioni (non inclusi, da ordinare separatamente)

Funzionamento in modalita continua o con timer programmabile

Tecnologia di vibrazione ottimizzata, che garantisce funzionamento fluido e senza usura
Classe di protezione DIN EN 60529, IP 21

Settori di utilizzo
Indicata per applicazioni in:

» Diagnostica medica

Ematologia

Analisi delle acque e dei reflui
Settore caseario

Altri campi di laboratorio e ricerca

Codice VARIANTI Articolo
22.0570.82 Agitatore scuotitore orbitale KS 130 basic (0002980000) IKA
Accessori

Codice ACCESSORI Articolo

Q 23.0088.82 Clip di fissaggio AS 2.1 x beute - 25ml IKA (0001234300)
&

Q 23.0089.82 Clip di fissaggio AS 2.2 x beute - 50ml (0001234400) IKA
D,
- o
o { 23.0092.82 Clip di fissaggio AS 2.5 x beute - 500ml (0001234700) IKA
&y
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Codice ACCESSORI Articolo
Q 23.0093.82 Clip di fissaggio AS 2.6 x beute - 1L (0003819300) IKA
B
NESSUNA 23.0096.82 Vassoio AS 260.1 universale c/4 rulli x KS/HS 260 (0008017400) IKA
Piattaforma AS 260.2 x fissaggio clamp x KS/HS 260 (0003115500)
e 23.0098.82
= IKA
B
NESSUNA 23.0100.82 Vassoio AS 260.3 x piastre petri x KS/HS260 (0003120600) IKA
Q 23.0090.82 Clip di fissaggio AS 2.3 x beute - 100mI (0001234500) IKA
a—ty
f‘_& 23.0091.82 Clip di fissaggio AS 2.4 x beute - 200/ 250ml AS 2.4 (0001234600)
\Jyp = IKA
— 53 010182 Supporto AS 260.5 x imbuti separatori ¢/6 O-ring 3 rulli x KS/HS 260

(0003120900) IKA

Download

Manuale d’uso

(1)

Scheda tecnica

(1)
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https://www.levanchimica.it/prodotto/supporto-universale-dimensioni-lxpxh-mm-425x335x135-modello-as-2601/
https://www.levanchimica.it/prodotto/as-2602/
https://www.levanchimica.it/prodotto/as-2603/
https://www.levanchimica.it/prodotto/as-23/
https://www.levanchimica.it/prodotto/as-24/
https://www.levanchimica.it/prodotto/as-2605/
https://www.ika.com/owa/ika/catalog.get_file?iProduct=&iDoc=0000000000000020000005492&iType=ma&iLang=000
https://www.ika.com/ika/datasheet/download?iProduct=2980200&iLang=1&iCountry=380&filename=DataSheet_KS_260_basic.pdf

