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Rifrattometro portatile digitale PAL-1 (3810) ATAGO

Codice Articolo: 22.8047.99

Breve descrizione del prodotto:

Rifrattometro portatile digitale PAL-1 ATAGO

Informazioni aggiuntive:

Alimentazione: 2 batterie 1,5 V tipo AAA
Accuratezza Brix (%): 0,2
Accuratezza temperatura a 20° C: ±1° C
Compensazione temperatura (° C): automatica (0÷100)
Accuratezza indice di rifrazione (nD): –
Campo di misura Brix (%): 0,0÷53,0
Dimensione (LxPxH mm): 55x31x109
Indice di rifrazione (nD): –
Peso (g): 100
Risoluzione Brix (%): 0,1
Risoluzione temperatura (° C): 0,1
Temperatura di misura (° C): 9,0÷99,9
Volume minimo di campione: 0,3 ml

https://www.levanchimica.it/prodotto/pal-1/
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Codice VARIANTI Articolo

22.8048.99 Rifrattometro portatile digitale PAL-2 (3820) ATAGO

22.8050.99 Rifrattometro portatile digital PAL-ALFA (3840) ATAGO

22.8049.99 Rifrattometro portatile digitale PAL-3 (3830) ATAGO

https://www.levanchimica.it/prodotto/pal-2/
https://www.levanchimica.it/prodotto/pal-alpha/
https://www.levanchimica.it/prodotto/pal-3/

