BILANCIA TECNICA 35 kg 0,1g PM 35.C32 MonoBLOCK RADWAG

Codice Articolo: 22.9280.99

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia tecnica 35 kg, precisione 0,1 g, RADWAG modello PM 35.C32 MonoBLOCK®

Informazioni aggiuntive:

= Calibrazione: interna (automatica)

= Dimensione (LxPxH mm): 508x296x115

= Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 12+16V DC/15
» Peso (kg): 11

= Portata (kg): 35

= Dimensione piatto (LxP mm): 347x259

= Ripetibilita (g): 0,04

= Linearita (g): 0,3

= Precisione (g): 0,1

= Prodotto padre: 22.9348.99

Descrizione

Bilancia di precisione C32.35.PM
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Le bilance della serie C32.PM sono progettate per misurazioni di peso estremamente accurate
in ambito laboratoriale.

Questi strumenti versatili sono ideali per applicazioni come dosaggio, formulazione e conteggio
pezzi.

Le bilance PM garantiscono non solo letture precise e misurazioni rapide, ma anche una grande
flessibilita d'uso in diversi settori industriali.

Caratteristiche principali:

» Peso fino a 120 kg con piatto di grandi dimensioni, elevata precisione e ottima
ripetibilita

= Errore di eccentricita minimo su tutta la gamma

= Misurazione rapida e stabile (entro 1 secondo)

Stabilita dei parametri nel tempo e durante il trasporto

Piatto dimensionato in base all’accuratezza della bilancia

Queste prestazioni sono il risultato di un innovativo sistema di misura basato sulla tecnologia

MONO BLOCK® migliorata.

Il nuovo design del monoblocco consente di operare con una

precisione di 0,01 g su carichi fino a 20 kg e di

0,2 g su carichi fino a 120 kg,

garantendo una ripetibilita a partire da 0,01 g e un’elevata resistenza alle variazioni
ambientali.

Per ulteriori dettagli sul prodotto clicca qui

Codice VARIANTI Articolo

: _’; 22.9452.99 BILANCIA TECNICA 15 kg 0,01 g PM 15.C32 MonoBLOCK RADWAG

Download

Scheda tecnica
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Manuale d’uso
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