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BILANCIA TECNICA 3500g 0,01g PS3500.X2.M MonoBLOCK RADWAG

Codice Articolo: 22.9747.99

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia tecnica RADWAG portata 3500 g, precisione 0,01g modello PS 3500.X2.M* MonoBLOCK®

Informazioni aggiuntive:

Calibrazione: interna (automatica)
Dimensione (LxPxH mm): 470x380x336
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-230 / 50-60 / —
Peso (kg): 4,5
Interfacce: 2xRS232, USB-A,USB-B,WiFi (opzione)
Dimensione piatto (LxP mm): 195 x 195
Precisione (g): 0,01
Display: 5 touchscreen
Temperatura ambiente di esercizio (° C): +10 ÷ +40
Linearità (mg): ±20
Sensibilità (mg): 500
Portata (g): 3500
Prodotto padre: 22.8903.99

https://www.levanchimica.it/prodotto/ps-3500x2m/
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Descrizione

Bilance tecniche PS.X2

La nuova serie PS.X2  rappresenta un livello avanzato nella gestione delle pesate, combinando comfort
d’uso,  precisione e  versatilità.  Il  display  capacitivo  di  grandi  dimensioni,  chiaro  e  intuitivo,  semplifica  le
operazioni quotidiane, mentre il menù accessibile garantisce rapidità e facilità di utilizzo.

Caratteristiche principali:

Ampio display capacitivo con menù intuitivo per un utilizzo semplice e veloce
Corpo bilancia in materiale plastico resistente, piattello di pesata in acciaio inox
Numerose interfacce per collegamenti esterni: stampa, copia, archiviazione e trasferimento dati
Memoria ALIBI per la registrazione automatica delle misure e sicurezza dei dati
Funzioni avanzate: anteprima dei dati, copia e archiviazione disponibili anche agli utenti
Interfaccia USB per trasferimento rapido di risultati, misure, rapporti e banche dati tra bilance della
stessa serie
Sistema E2R per gestione remota delle banche dati su diversi dispositivi elettronici

Gestione dati:
Le bilance PS.X2 consentono di registrare e organizzare le informazioni in 8 database differenti:

Utenti: fino a 100
Prodotti: fino a 5.000
Pesate: fino a 10.000
Confezionamenti: fino a 100
Formule: fino a 100
Clienti: fino a 100
Pipette: fino a 500
Memoria ALIBI: fino a 500.000 pesate

Applicazioni e funzioni principali:

Contapezzi
Dosaggio e pesata sotto bilancia
Determinazione della densità
Controllo statistico delle pesate
Peso percentuale
Procedure GLP

Tecnologia di pesata Radwag MonoBLOCK®
Consente  alle  bilance  da  4,5  kg  fino  a  10  kg  di  operare  con  una  risoluzione  di  0,01  g,  garantendo
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precisione,  ripetibilità  e  stabilità  delle  misurazioni.

Codice VARIANTI Articolo

22.9536.99 BILANCIA TECNICA 8100g 0,01g PS8100.X3.M MonoBLOCK RADWAG

22.9746.99 BILANCIA TECNICA 2100g 0,01g PS2100.X2.M MonoBLOCK RADWAG

22.9466.99 BILANCIA TECNICA 6100g 0,01g PS6100.X3.M MonoBLOCK RADWAG

Download

Scheda tecnica

https://www.levanchimica.it/prodotto/ps-8100x2m/
https://www.levanchimica.it/prodotto/ps-2100x2m/
https://www.levanchimica.it/prodotto/ps-6100x2m/
https://radwag.com/apiproduct/api_data_sheet.php?code=9T4&lang=en&option=o

