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Agitatore orbitale PSU-10i s/piattaforma (BS-010144-AAN) BIOSAN

Il design dell’agitatore orbitale PSU-10i incorpora un sistema di azionamento diretto, un motore brushless che
garantisce  una  durata  fino  a  35.000  ore  e  un  sistema  automatico  di  bilanciamento  del  carico.  Queste
caratteristiche innovative rendono la  nuova serie  di  agitatori  ancora più affidabile,  in  particolare per  quanto
riguarda le operazioni continue di lunga durata, e fondamentalmente amplia i limiti verso il basso e verso l’alto
del range di prestazioni del prodotto.

L’agitatore è progettato per le applicazioni sia nei laboratori biotecnologici specializzati di piccole dimensioni
sia nei laboratori multidisciplinari più grandi: le 5 piattaforme intercambiabili disponibili consentono infatti di
effettuare procedure e tecniche differenti.

L’agitatore può essere usato in celle frigorifere o incubatori, funzionando a temperatura ambiente compresa
tra + 4°C e + 40°C. L’alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) fornisce la sicurezza elettrica in ambiente
umido.

Bhrochure

Certificati

https://www.levanchimica.it/prodotto/psu-10i/
https://biosan.lv/it/marketplace/pdf/150/
https://biosan.lv/media/uploads/filer/fd/4b/fd4b7402-bb97-46e7-909a-5f018d9cadcb/mr_3d_psu_mps_rs_v_msv_uis.pdf
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Codice Articolo: 22.8372.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore orbitale PSU-10i senza piattaforma universale BIOSAN

Informazioni aggiuntive:

Velocità (rpm): 50÷450
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/9,6
Ampiezza oscillazione (mm): 10
Dimensioni esterne (LxPxH mm): 220x205x90
Dimensioni piattaforma (mm): –
Peso (kg): 4
Portata massima (kg): 3
Timer (min): 1 min- 96 h

Descrizione

Il design dell’agitatore orbitale PSU-10i incorpora un sistema di azionamento diretto, un motore brushless che
garantisce  una  durata  fino  a  35.000  ore  e  un  sistema  automatico  di  bilanciamento  del  carico.  Queste
caratteristiche innovative rendono la  nuova serie  di  agitatori  ancora più affidabile,  in  particolare per  quanto
riguarda le operazioni continue di lunga durata, e fondamentalmente amplia i limiti verso il basso e verso l’alto
del range di prestazioni del prodotto.

L’agitatore è progettato per le applicazioni sia nei laboratori biotecnologici specializzati di piccole dimensioni
sia nei laboratori multidisciplinari più grandi: le 5 piattaforme intercambiabili disponibili consentono infatti di
effettuare procedure e tecniche differenti.

L’agitatore può essere usato in celle frigorifere o incubatori, funzionando a temperatura ambiente compresa
tra + 4°C e + 40°C. L’alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) fornisce la sicurezza elettrica in ambiente
umido.
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Codice ACCESSORI Articolo

22.A001.04 Agitatore orbitale CPS-20 x CO2 (BS-010172-A01) BIOSAN

23.8757.99
Piattaforma P-6/250 con 6 morsetti x beute da 250/300ml

(BS-010108-DK) BIOSAN

23.8758.99
Piattaforma P-12/100 con 12 morsetti x beute da 100-150ml

(BS-010108-EK) BIOSAN

23.9367.99 Piattaforma PP-4 c/tappetino in silicone (BS-010108-BK) BIOSAN

23.8717.99 Piattaforma UP-12 universale (BS-010108-AK) BIOSAN

23.8756.99
Piattaforma BIO PP-4 piatta c/tappetino in silicone anti-scivolo

(BS-010116-AK) BIOSAN

23.8759.99 Piattaforma P-16/88 con sostegni a molle  (BS-010116-BK) BIOSAN

Download

Bhrochure

Certificati

https://www.levanchimica.it/prodotto/agitatore-movimento-orbitale-per-co2-biosan-modello-cps-20/
https://www.levanchimica.it/prodotto/p-6-250/
https://www.levanchimica.it/prodotto/p-12-100/
https://www.levanchimica.it/prodotto/pp-4/
https://www.levanchimica.it/prodotto/up-12/
https://www.levanchimica.it/prodotto/bio-pp-4/
https://www.levanchimica.it/prodotto/p-16-88/
https://biosan.lv/it/marketplace/pdf/150/
https://biosan.lv/media/uploads/filer/fd/4b/fd4b7402-bb97-46e7-909a-5f018d9cadcb/mr_3d_psu_mps_rs_v_msv_uis.pdf

