
 

 

Levanchimica Srl | Tel. 080 5662100 | info@levanchimica.it | Stampato il 23 Settembre 2026 su levanchimica.it.

Agitatore a rotazione ROTAX 6.8 (F10600118) VELP

Codice Articolo: 22.4500.88

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore a rotazione ROTAX 6.8 VELP

Informazioni aggiuntive:

Struttura: Metallica con verniciatura epossidica
Display: LCD
Numero bottiglie alloggiabili: 6 bottiglie da 2 litri oppure 8 bottiglie da 1 litro con un adattatore
Minima altezza bottiglia: 1l bottiglia: 200 mm/2l bottiglia: 220 mm
Massima altezza bottiglia: 1l bottiglia: 270 mm/2l bottiglia: 280 mm
Massimo diametro bottiglia: 1l bottiglia: 110 mm/2l bottiglia: 135 mm
Selezione della velocità: 1 rpm
Regolazione elettronica della velocità: da 0 a 30 rpm
Dimensioni (LxHxP): 665x520x470 mm
Alimentazione: 115 V o 230V/50-60Hz
Potenza: 100 W
Peso: 30 kg

Descrizione

L’Agitatore a rotazione ROTAX 6.8 e’ progettato per garantire rotazione, agitazione e miscelazione uniforme
e riproducibile nei laboratori che eseguono analisi ambientali e sui rifiuti.

Caratteristiche

E’ indicato per valutare la solubilità degli inquinanti in acqua a partire da fanghi, per l’analisi di

https://www.levanchimica.it/prodotto/rotax-68/
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sedimenti  e  rifiuti  solidi  nei  processi  di  trattamento  delle  acque,  nonché  per  analisi  routinarie  su
campioni di acque reflue o matrici solide;
Opera in conformità con standard di riferimento per le prove di laboratorio come le normative UNI
10802  (rifiuti  –  campionamento  manuale,  preparazione  del  campione  e  analisi  degli  eluati)  e  DIN
38414 (analisi di acque, acque reflue, fanghi e sedimenti);
Dotato di  controllo elettronico della velocità fino a 30 rpm, con display LCD ad alta visibilità per il
monitoraggio e la regolazione precisa delle condizioni operative;
Può  ospitare  fino  a  sei  bottiglie  da  2  L  oppure  otto  bottiglie  da  1  L  (con  adattatore),  offrendo
flessibilità nella gestione di diversi volumi di campione;
Progettato  per  resistere  alla  corrosione  chimica  e  meccanica,  il  mescolatore  si  arresta
automaticamente in caso di blocco della rotazione, garantendo un funzionamento sicuro;
La struttura robusta assicura affidabilità nel tempo e lo rende una soluzione affidabile per le attività
quotidiane di laboratorio.

Accessori

Codice ACCESSORI Articolo

A00001021 Bottiglia da 2L in polietilene x rotax VELP

A00001022 Bottiglia da 1L in polietilene x rotax VELP

23.0053.88 Accessorio x alloggio 8 bottiglie 1L x rotax (A00001023) VELP

A00001024 Bottiglia c/tappo conico 2L in vetro x rotax VELP

https://www.levanchimica.it/prodotto/bottiglia-da-2-litri-in-polietilene-velp/
https://www.levanchimica.it/prodotto/bottiglia-da-1l-in-polietilene-x-rotax-velp/
https://www.levanchimica.it/prodotto/accessorio-x-alloggiare-8-bottiglie-1-lt/
https://www.levanchimica.it/prodotto/bottiglia-c-tappo-conico-2l-in-vetro-x-rotax-velp/
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Download

 DOCUMENTO

Brochure

Brochure

Manuale d'uso

Scheda tecnica

Dichiarazione di conformità

https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.4500.88-Agitatore-a-rotazione-F10600118-Velp-Portfolio-Brochure.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.4500.88-Agitatore-a-rotazione-F10600118-Velp-Portfolio-Brochure.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.4500.88-Agitatore-a-rotazione-F10600118-Velp-Attrezzature-da-laboratorio-Brochure.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.4500.88-Agitatore-a-rotazione-F10600118-Velp-Attrezzature-da-laboratorio-Brochure.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.4500.88-Agitatore-a-rotazione-F10600118-Velp-Manuale-di-istruzioni-Manuale.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.4500.88-Agitatore-a-rotazione-F10600118-Velp-Manuale-di-istruzioni-Manuale.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.4500.88-Agitatore-a-rotazione-F10600118-Velp-Scheda-Tecnica.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.4500.88-Agitatore-a-rotazione-F10600118-Velp-Scheda-Tecnica.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.4500.88-Agitatore-a-rotazione-F10600118-Velp-Dichiarazione-di-conformita-Certificato.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.4500.88-Agitatore-a-rotazione-F10600118-Velp-Dichiarazione-di-conformita-Certificato.pdf

