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Titolatore AUTOMATICO x SO2 FLASH2 c/2 burette e 2 pompe x Acidità Tot.
STEROGLASS

Descrizione aggiuntiva (non modificabile da CRM)

Il  nuovissimo  titolatore  automatico  Flash2  è  stato  sviluppato  per  eseguire  con  semplicità,  rapidità  ed
accuratezza un’ampia gamma di titolazioni per il settore enologico, alimentare, ambientale e chimico. 

Viene fornito completo di: 2 burette, 2 pompe peristaltiche, sonda temperatura, tubi, cavi ed accessori per il
corretto funzionamento.  

Da integrare con sistema di  campionamento (autocampionatore o stativo singolo),  elettrodi  in base alle
applicazioni richieste, beker per la titolazione. 

Manuali e pdf

Brochure

SKU: SQTR091647

Breve descrizione del prodotto:

Titolatore AUTOMATICO x SO2 FLASH2 c/2 burette e 2 pompe x Acidità Totale STEROGLASS

https://www.levanchimica.it/prodotto/titolatore-automatico-x-so2-flash2-c-2-burette-e-2-pompe-x-acidit-tot-steroglass/
https://www.levanchimica.it/prodotto/titolatore-automatico-x-so2-flash2-c-2-burette-e-2-pompe-x-acidit-tot-steroglass/
https://www.steroglass.it/sites/default/files/files/attachments/2025-03/Depliant%20Flash2_ita.pdf


 

 

Levanchimica Srl | Tel. 080 5662100 | info@levanchimica.it | Stampato il 3 Agosto 2025 su levanchimica.it.

Informazioni aggiuntive:

Dimensioni:: 25.5 x 20.5 x 44.
Peso:: circa 10Kg.
Alimentazione:: 230 Vac 50Hz, 115 Vac 60Hz.
Display:: RGB 7 pollici touchscreen ad alta luminosità.
LED RGB::  4 colori  per stato strumento (strumento in attesa, analisi  in corso,  con errore,  con
risultato).
Numero burette:: fino a 2, motore passo/passo, risoluzione > 1 milione e mezzo
Valvola a tre vie per buretta:: ingresso titolante, scarico titolante, collegamento siringa.
Siringhe intercambiabili:: 5-10-25ml.
Numero pompe peristaltiche:: 2, portata 0.85 ml/sec + 1 su campionatore AS Plus
Numero Canali per elettrodi:: tre (2 pH/mV e 1 μA).
Periferiche  collegabili  con  RS232::  fino  a  3  per  stampante  termica  o  a  impatto,  bilancia,  bar  code
scanner, conduttimetro.
Ulteriori connessioni:: 3 Porte USB, 1 Connettore Aux
Lingue:: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese.
Metodi::  memoria  interna  fino  a  30  metodiche  modificabili  dall’utente,  importazione  da  USB,
gestione metodi preferiti.
Memoria database:: fino a 300 risultati, calibrazioni, concentrazione titolanti, fattori, blank, elettrodi,
tamponi pH.
Software a PC dedicato:: Software Flash2Data per gestione risultati, inserimento campioni, gestione
analisi da remoto
Esportazione  dati::  su  USB  come file  .csv,  tramite  software  a  PC  FLASH2DATA o  LIMS,  Stampa  su
stampante
Gestione utenti a due livelli:: 8 utenti di secondo livello + Admin primo livello.
Sistema di campionamento:: Stativo per analisi singola o Campionatore automatico AS PLUS a 18
posizioni per becher da 100ml con possibilità di montare anche piatti a 14 posizioni (per becher da
150ml), o a 30 posizioni (per provette da 25 ml).

Accessori
Codice VARIANTI Articolo Prezzo

SQTR091962 Campionatore AS PLUS 18 posizioni STEROGLASS
Prezzo su richiesta

SQTR091969 Stativo x FLASH 2 singola postazione STEROGLASS 510,00 €

https://www.levanchimica.it/prodotto/campionatore-as-plus-18-posizioni-steroglass/
https://www.levanchimica.it/prodotto/stativo-x-flash-2-singola-postazione-steroglass/
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Codice VARIANTI Articolo Prezzo

SQFV076846 Flash elettrodo doppio pt EL450C STEROGLASS 245,00 €

SQFV076843 Flash elettrodo ph a collare c/cavo integrato STEROGLASS 229,00 €

https://www.levanchimica.it/prodotto/flash-elettrodo-doppio-pt-el450c-steroglass/
https://www.levanchimica.it/prodotto/flash-elettrodo-ph-a-collare-c-cavo-integrato-steroglass/

