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Agitatore vortex CLASSIC (F202A0173) VELP

Codice Articolo: 22.1060.88

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore vortex CLASSIC VELP

Informazioni aggiuntive:

Movimento: Orbitale, 4,5 mm
Struttura: Tecnopolimero e zama
Sistema di appoggio: 3 piedini anti-scivolamento
Modalità di funzionamento: manuale o continua
Impostazione velocità: analogico
Controllo velocità: elettronico
Regolazione elettronica dei giri: 0-3000 rpm
Grado di protezione CEI EN 60529: IP 42
Dimensioni (LxHxP): 180x70x220 mm
Potenza: 15 W
Peso: 2.2 Kg

Descrizione

L’Agitatore vortex CLASSIC e’ uno strumento compatto con velocità regolabile e funzionamento
a pressione o in modalità continua.

Caratteristiche
Progettato per offrire una miscelazione a vortice affidabile per le attività di laboratorio
più comuni: preparazione di campioni, miscelazione di reagenti, risospensione di pellet
e gestione routinaria dei campioni;

https://www.levanchimica.it/prodotto/vortex-classic/
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La  velocità  è  regolabile  fino  a  3000  rpm,  garantendo miscelazioni  efficaci  su  diversi  tipi  di
campioni e volumi. Lo strumento supporta sia la modalità “touch-activated”, con avvio
automatico  alla  pressione,  sia  la  modalità  continua,  adattandosi  ad  ogni  flusso  di
lavoro;
Il design compatto, con altezza e ingombro ridotti, rende lo strumento particolarmente adatto
ai laboratori in cui lo spazio sul banco è limitato;
Ampia  gamma  di  accessori  consente  di  miscelare  in  modo  efficiente  diversi  tipi  di
provette e micropiastre;
Progettato  per  un  funzionamento  prolungato,  l’alloggiamento  in  tecnopolimero  e’
resistente agli agenti chimici con una base in lega di zinco ad alta stabilità;
Tre piedini  in gomma antiscivolo assicurano la massima stabilità e mantengono lo
strumento saldamente in posizione sul banco di laboratorio;
La protezione IP42 garantisce resistenza a particelle e schizzi;
Affidabilità  e  durata  sono  supportate  da  una  garanzia  di  3  anni  (previa  registrazione
online dello strumento).

 

Accessori

Codice ACCESSORI Articolo

23.0260.88 Piattaforma universale Ø 94mm (A00000017) VELP

23.0263.88 Piattaforma x 19 microvials 1,5ml tipo eppendorf (A00000012) VELP

23.A001.80 Piattaforma personalizzabile (A00000013) VELP

23.0265.88 Piattaforma x 5 provette Ø 16mm (A00000014) VELP

23.0266.88 Piattaforma x microtiter s/rack 127x85mm (A00000015) VELP

https://www.levanchimica.it/prodotto/a00000017/
https://www.levanchimica.it/prodotto/a00000012/
https://www.levanchimica.it/prodotto/a00000013/
https://www.levanchimica.it/prodotto/a00000014/
https://www.levanchimica.it/prodotto/a00000015/
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Codice ACCESSORI Articolo

23.0267.88 Piattaforma universale Ø 50mm (A00000016) VELP

23.0270.88 Piattaforma x 4 provette Ø 29mm (A00000019) VELP

Download

 DOCUMENTO

Brochure

Brochure

Manuale d'uso

Scheda tecnica

Certificato

Certificato

https://www.levanchimica.it/prodotto/a00000016/
https://www.levanchimica.it/prodotto/a00000019/
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Portfolio-Brochure.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Portfolio-Brochure.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Attrezzature-da-laboratorio-Brochure.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Attrezzature-da-laboratorio-Brochure.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Manuale-di-istruzioni-Manuale.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Manuale-di-istruzioni-Manuale.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Scheda-Tecnica.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Scheda-Tecnica.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Certificato-di-conformita-Certificato.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Certificato-di-conformita-Certificato.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Certificato-CB-Certificato.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Certificato-CB-Certificato.pdf
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 DOCUMENTO

Dichiarazione di conformità

PDF clicca qui

https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Dichiarazione-di-conformita-Certificato.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Dichiarazione-di-conformita-Certificato.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Altri-modelli-Tabella-comparativa.pdf
https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2026/05/22.1060.88-Agitatore-vortex-F202A0173-Velp-Altri-modelli-Tabella-comparativa.pdf

