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Forno a muffola ZE 220.v monofase (ZE 220.v) PREDERI

Codice Articolo: 22.3150.70

Breve descrizione del prodotto:

Forno a muffola ZE 220.v monofase PREDERI

Informazioni aggiuntive:

Temperatura massima (° C): 1100
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50-60/2300
Dimensioni esterne (LxPxH mm): 400x580x540
Peso (kg): 4,0
Volume (µl): –
Dimensioni interne (LxPxH mm): 145x250x100
Prodotto padre: 22.3130.70

Descrizione

Il forno elettrico a muffola ZE, più compatto rispetto alla serie Z, è utilizzato nei laboratori, nello specifico di
ricerca, scolastici, industriali e di analisi.
Il forno ZE è riscaldato su quattro lati da una muffola completa di resistenze per garantire la massima
uniformità di temperatura.
E’ inoltre finemente verniciato e dispone di vari sistemi di sicurezza: microinterruttore e magnetotermico atti
a proteggere l’operatore e l’impianto elettrico stesso.
Il forno è completo di termoregolatore digitale, di un gruppo statico e, su richiesta, di un programmatore di
temperatura, timer giornaliero o settimanale, dal quale è possibile impostare accensione e spegnimento
automatico.

https://www.levanchimica.it/prodotto/ze/
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Per ulteriori dettagli tecnici clicca qui

Download

Scheda tecnica

https://www.levanchimica.it/wp-content/uploads/2025/12/Specifiche-Forno-a-muffola-ZE-220.v.pdf
https://www.forni-prederi.com/store/wp-content/uploads/2023/11/Schede-Tecniche-8.pdf

